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NAVI DIESEL 

ND-165  

 
 
 

 
JENERATÖR GRUBU 

 
STAND BY kVA 

STAND BY Kw 

PRIME Kva 

PRIME Kw 

ÇIKIȘ VOLTAJI V 
 

GÜÇ FAKTÖRÜ Cos Phi 
 

KABĠNLĠ EBATLAR (en x boy x yükseklik) mm 
 

KABĠNLĠ AĞIRLIK kg 
 

AÇIK EBATLAR (en x boy x yükseklik) mm 
 

AÇIK AĞIRLIK kg 
 
 
 

 

DIESEL MOTOR 

 
MARKASI 

 
MODELĠ 

 
MOTOR GÜCÜ STAND BY(kW) 

MOTOR GÜCÜ PRIME(kW) 

MOTOR DEVRĠ (rpm) 

ZAMAN 
 

SĠLĠNDĠR HACMĠ (lt) 

SĠLĠNDĠR SAYISI VE DĠZĠLĠȘĠ 

BORE x STROKE (mm x mm) 

SIKIȘTIRMA ORANI 

GOVERNÖR TĠPĠ 

EMME SĠSTEMĠ 

PÜSKÜRTME ȘEKLĠ 

SOĞUTMA ȘEKLĠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165 

132 

150

120 

400/231 
 

0,8 

1050x3580x1870 

2139 

1050x3100x1950 

1884 

 
 
 
 
 
 
 
NAVI DIESEL 

R6105IZLD 

145 

132 

1500 

4 

7,01 

6 SIRALI 
 
105 x 135 
 
17 : 1 

ELEKTRONĠK 

DOĞAL 

DĠREKT 

SU SOĞUTMALI-RADYATÖRLÜ 



 
 
 
 
 

NAVI DIESEL 

ND-165  

 
 
 

 
YAKIT SARFĠYATI 

 
TAM YÜKTE 

 
%75 YÜKTE 

 
%50 YÜKTE 

 
 
 
 
 

MOTOR YAĞI KAPASĠTESĠ (lt) 

SOĞUTMA SUYU KAPASĠTESĠ (lt) 

YAKIT TANKI KAPASĠTESĠ (lt) 

 
 
 

ALTERNATÖR 

 
Marka 

Tip 

Devir 

Ġzolasyon Sınıfı 

Koruma Sınıfı 

Voltaj Regülasyonu 
 

Bağlantı 
 

Ġkaz 
 

Startor Sargısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33,9 

25,4 

16,9 

 
 
 
 
17 

23 

275 

 
 
 
 
 

 
ĠMC 
 
Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör 
 
1500 d/dk - 50 hz 

H 

ĠP 23 

400/230 

Yıldız 

Kendinden Ġkazlı 

2/3 Adım 

 
Sürekli Güç  

Sabit yük altında sürekli çalıșma 

gücü. Ortalama yük değeri %100 

olabilir. Așırı yüklenemez. 

Standby Güç  
Değișken yük altında sınırlı 
sürede çalıșma gücü. Ortalama 
%70 yük değerinde yılda toplam 
200 saat çalıșabilir. Șebeke 

enerjisi kesintilerinde yedek güç 

olarak kullanılır. Așırı yüklenemez. 

Pr ime  Güç  

Değișken yük altında sürekli 

çalıșma gücü. Ortalama yük 
değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 

saat %10 așırıyüklenebilir 
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Trans-Midi AMF  

 

50 Hz Dizel Jeneratör Setleri 
 
 

Otomatik  Jeneratör  Kontrol ve  Transfer Paneli  
•  Otomatik  Jeneratör  Kontrol ve  Transfer Paneli 
•  Son 50 olay ve alarm bilgisi kaydı 
•  İstatistik  kayıtları 
•  Şebeke  ve  Jeneratör  faz sırası  kontrolü 
•  Seçilebilir rezistif giriş tipleri; Pt-100 VDO, ABD, GM,Ford, Datcon, vb ... 
•  CanBus J1939 ECU 
•  J1939 üzerinden  motorlardan  okunan  SPN,  FMI ve O C  değerleri  
•  Uzaktan Başlatma  /  Durdurma  Hızı  ve Bekleme mod u  J1939 ile kontrol 
•  Man u el  şebeke  ve  jeneratör  kontak tör  kontrolü  

 
 

ÖZELLĠKLER 

 
LCD Dilleri 

Ġngilizce/Türkçe , Ġngilizce/Çince, Ġngilizce/Almanca, 

Ġngilizce/Ġspanyolca, Ġngilizce/Fransızca,Ġngilizce/Rusça 
 

Girișler 5x Konfigüre edilebilir dijital, 3x Analog rezistif, Manyetik Pikap 
 

Çıkıșlar 
6x Konfigüre edilebilir transistör , 

Șebeke ve Jeneratör Kontaktör Çıkıșları 
 

Yük Akımı Ölçümü 3 Faz Akım trafo giriși 
 

Voltaj Ölçümü 3 faz șebeke , 3 faz Jeneratör 
 

 
FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLER 

 
Boyutlar 158mm x 111mm x 67mm 

 
Koruma Sınıfı NEMA 4X IP65 ön panel 

 

 
ÇALIġMA ARALIĞI 

 
Besleme 8 ... 32Vdc, maksimum güç tüketimi 360mA 

 
Rezistif Analog Girișler 0 ... 1300 ohm, doğruluk: 1%FS, çözünürlük: 1 ohm 

 
Kabin Sıcaklık Ölçümü 

Depolama / Çalıșma Sıcaklığı 

 
 
-40°C ... +80°C / -20°C ... +70°C 

 
 

GENĠġLEME MODÜLLERĠ 

 
Dahili 

 
GPRS 

 
Gömülü WEB server 

Seri ModBus 

Kalite Belgeleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE 

 
 

Teknik bilgi ve değerler ISO8528,  ISO3046,  NEMAMG1.22,  IEC600341, BS4999-5000,  VDE0530 standartlarına uygundur. 
•   ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,  TSE,CE standartlarına uygun olarak üret im yapılmaktadır. 
•  I M C  Jeneratör  ürünler ini sürekli gelişt irmektedir. 
•  Buna  bağ lı o larak bu  dokümanda  yer  a lan bilgiler  haber  ver meks iz in değ işt irme  hakk ına  sahipt ir. 



 

 

Trans-AMF  

 

50 Hz Dizel Jeneratör Setleri 
 
 

Otomatik  Jeneratör  Kontrol ve  Transfer Paneli  
•  CanBus J1939 ECU 
•  Seçilebilir ikinci dil 
•  Son 50 olay ve alarm bilgisi kaydı 
•  İstatistik  kayıtları 
•  Şebeke  ve  Jeneratör  faz sırası  kontrolü 
•  Seçilebilir rezistif giriş tipleri; Pt-100, VDO, ABD, GM, Ford, Datcon vb. 
•  Otomat ik  transfer anahtar lama  kont rolü  v e  motor  kont rolü  
•  J1939 üzerinden  motorlardan  okunan  SPN,  FMI ve O C  değerleri  

 
 
 

ÖZELLĠKLER 

 

LCD Dilleri 

Girișler 

Çıkıșlar 

Yük Akımı Ölçümü 

Voltaj Ölçümü 

Ġngilizce/Çince, Ġngilizce/Almanca, Ġngilizce/Türkçe, Ġngilizce/Ġspanyolca, 

Ġngilizce/Fransızca, Ġngilizce/Rusça, Ġngilizce/Ukraynaca, Ġngilizce/Lehçe  
6x Konfigüre edilebilir dijital, 4x Analog rezistif, 1x Kabin sıcaklık sensörü, 

Manyetik Pikap, Șarj Alternatör D+(WL) giriși  
Konfigüre edilebilir 2x Röle, 4x Transistör, Șebeke ve 

Jeneratör Kontaktör Çıkıșları 
 
3 Faz Akım trafo giriși, 1x Toprak Kaçak Akım ölçümü 
 
3 faz șebeke , 3 faz jeneratör 

 
FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLER 

 
Boyutlar 

 
Koruma Sınıfı 

229mm x 152mm x 41mm 

NEMA 4X IP65 ön panel 

 
 

ÇALIġMA ARALIĞI 

 
Besleme 

 
Rezistif Analog Girișler 

 
Kabin Sıcaklık Ölçümü 

Depolama / Çalıșma Sıcaklığı 

8 ... 32Vdc, maksimum güç tüketimi 360mA 
 
0 ... 1300 ohm, doğruluk: 1%FS, çözünürlük: 1 ohm 
 
-50 ... +100 ºC, doğruluk: 1 % FS, çözünürlük: 1 ºC. 
 
-40°C ... +80°C / -20°C ... +70°C 

 
 

GENĠġLEME MODÜLLERĠ 

 
Dahili 

 
GPRS 

 
Gömülü WEB server 

Seri ModBus 

Kalite Belgeleri 

RS-485 Haberleșme Trans-

GPRS , Trans-Web_GPRS 

Trans-Web_Ethernet 

Trans-Messenger.485 modül ile birlikte 

CE, GOST-R 

 
Teknik bilgi ve değerler ISO8528,  ISO3046,  NEMAMG1.22,  IEC600341, BS4999-5000,  VDE0530 standartlarına uygundur. 
•   ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,  TSE,CE standartlarına uygun olarak üret im yapılmaktadır. 
•  I M C  Jeneratör  ürünler ini sürekli gelişt irmektedir. 
•  Buna  bağ lı o larak bu  dokümanda  yer  a lan bilgiler  haber  ver meks iz in değ işt irme  hakk ına  sahipt ir. 



 


